106年「延長線（轉接電源線組）」市場購樣檢測結果彙整表

	項
次
	品名
	廠牌
	規格/型號
	產地
	製造商、委託製造商
或進口商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址、電話)
	價格(單價
/元)
	標示查核結果
	重要零組件比對
	品質項目檢測結果

	1
	1開3插

延長線
	東亞
	125V 11A
/ TY-107
	臺灣
	東億電器有限公司
/臺南市新化區中山路59號
/06-5902427
	行家五金百貨行
/屏東縣屏東市自由路630號
/08-7336912
	189
	○商品檢驗標識
○中文標示
	○重要零組件比對
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	2
	高容量安全

電源線組
	動手族
	125V 11A
/ 9501A
	臺灣
	京凱企業有限公司
桃園市平鎮區雙連里民族路雙連2段118巷49弄14號
03-4200707

委製商：
長鋐興業股份有限公司 
臺中市清水區海口南路303號
04-26111389
	台灣糖業股份有限公司量販事業部屏東量販店
/屏東縣屏東市台糖街3號
/08-7518399
	89
	●商品檢驗標識
電源線組插頭僅有識別號碼，無商品檢驗標識之圖式，與規定不符

○中文標示
	●重要零組件比對
插座外殼有4個螺絲孔，與原技術文件僅有2個螺絲孔不符
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	3
	彩色三孔轉接電源線組
	馬頭牌
	125V 11A
/ PE-204A
	臺灣
	弘佶企業社
/臺南市南區大恩里國民路66號
/06-2679188
	台灣糖業股份有限公司量販事業部屏東量販店
/屏東縣屏東市台糖街3號
/08-7518399
	89
	○商品檢驗標識
○中文標示
	○重要零組件比對
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	4
	一開六插

安全延長線
	悠麗電器
	125V 15A
/ SD-1632
	臺灣
	陞達實業股份有限公司
/新北市樹林區柑園街一段209號
/02-26689990
	郡典有限公司(814生鮮超市潮州店)
/屏東縣潮州鎮興隆路198號
/08-7885548
	290
	○商品檢驗標識
○中文標示
	●重要零組件比對
插頭無內架，與
原技術文件不符
	總評：●
●構造

插頭刃片係由熱可塑性樹脂直接固定，應為熱固
性不受高溫影響
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	5
	1開3插彩色安全延長線
	KINYO
	125V 11A
/ P113-9
	臺灣
	鋕冠實業有限公司
臺中市大里區仁德里四育街36號
委製商：
耐嘉股份有限公司 
新竹市海埔路175巷88號
03-5396966
	笑笑笑國際股份有限公司潮州分公司(光南大批發潮州店)
/屏東縣潮州鎮新生路63號
/08-7801058
	149
	○商品檢驗標識
●中文標示
延長線插頭具極性

，接地側極未標示
極性
	●重要零組件比對
電源線組型號與原技術文件不符
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	6
	單切3座2孔延長線
	SAMPO
	125V 15A
/ EL-U13T6TA
	臺灣
	聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

委製商：

威勁國際股份有限公司
臺中市大雅區永和路8-20號
04-25601271
	順發3C量販內埔店
/屏東縣內埔鄉學人路392-1號1樓
/08-7792988
	299
	○商品檢驗標識
○中文標示
	○重要零組件比對
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	7
	2P安全

延長線
	利百代
	125V 11A
/ LB-123
	臺灣
	太順電業有限公司
臺南市安南區安和路二段318巷145號
委製商：
利百代國際實業股份有限公司 
臺北市中山北路二段45巷21之1號
02-25318383
	全宏文具有限公司(101文具)
/高雄市鳳山區新富路334號
/07-7669168
	219
	○商品檢驗標識
○中文標示
	○重要零組件比對
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	8
	經濟型四孔單切用延長線
	iPlus
	125V 11A
/ PU-2141B
	臺灣
	成電企業有限公司
/臺南市安南區永安路19號
/06-3553388
	豐隆生活館有限公司(小北百貨)
/高雄市鳳山區新富路430號
/07-7673612
	159
	○商品檢驗標識
○中文標示
	●重要零組件比對
1.樣品未裝有突波保護器，與原技
  術文件不符

2.樣品上、下蓋組
  合以超音波熔接

  ，與原技術文件
  以螺絲固定不符
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	9
	彩色安全三孔延長線
	太星電工
	125V 11A
/ MAX-20309
	臺灣
	汶成企業有限公司
彰化縣芬園鄉茄荖村光華路346巷601號1樓
委製商：
太星電業有限公司 
臺中市南屯區精科五路33號
04-23585633
	豐隆生活館有限公司(小北百貨)
/高雄市鳳山區新富路430號
/07-7673612
	119
	○商品檢驗標識
○中文標示
	○重要零組件比對
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓

	10
	3插座安全

延長線
	安全達人
	125V 11A
/ C-12
	中國
大陸
	代理商：
攸遠國際有限公司

臺南市東區崇明18街16號之1

06-2672096

進口商：
鎰勝工業股份有限公司

(駿宇塑膠股份有限公司)

桃園市龜山區頂湖路50號
06-5993648
	豐隆生活館有限公司(小北百貨)
/高雄市鳳山區新富路430號
/07-7673612
	129
	○商品檢驗標識
○中文標示
	○重要零組件比對
	總評：○
○構造
○溫升試驗
○夾持力試驗
○彎曲試驗
○絕緣電阻與絕緣耐電壓


「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。
備註：

1.品質檢測：依據CNS10917「電源線組總則」及CNS10917-1「轉接電源線組」。

(1)「構造」主要為確認轉接電源線組構造設計上是否符合安全之要求。
(2)「溫升試驗」主要為確認轉接電源線組於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
(3)「夾持力試驗」主要為確認轉接電源線組之夾持力是否符合標準之要求，以避免插頭插入或拔出插座過鬆或過緊，導致接觸不良過熱造成危險。
(4)「彎曲試驗」主要為確認轉接電源線組受到拉力或彎曲使用時，不會發生線間短路，或電線斷線率過高之情況，以避免發生危險。
(5)「絕緣電阻與絕緣耐電壓試驗」為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

2.重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之 

 商品。

3.標示查核，查核項目為：
(1)商品檢驗標識
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 注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖例          或[image: image2.png]



(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 10917及國家標準CNS 10917-1查核

     A.製造廠名稱或商標。
     B.額定規格：額定電壓、電流及容量。

     C.極性。

     D.可以印刻或標籤的方式進行標示，所附標籤應以不易撕毀、脫落為原則。

     E.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
4.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：
(1)品質檢測
A.「構造」計1件不符合(項次4)，該樣品之插頭刃片係由熱可塑性樹脂直接固定，若電流、溫升過大，恐造成短路之風險（應為熱固性不受高溫影響）。
B.「溫升試驗」全數符合規定。

C.「夾持力試驗」全數符合規定。

D.「彎曲試驗」全數符合規定。

E.「絕緣電阻及耐電壓」全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」計4件不符合(項次2、4、5、8)，其端子接線或外觀經比對與原申請文件不符。
(3)標示查核

A.「商品檢驗標識」計1件不符合(項次2)，該樣品之插頭僅有識別號碼，無商品檢驗標識之圖式，與規定不符。
B.「中文標示」計1件不符合(項次5)，該樣品之插頭接地側極未以「N」或「W」符號標示極性，與規定不符。
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