104年度「攜帶式卡式爐」市場購樣檢測結果彙整表
	項

次
	品名
	規格/

型號
	產地
	製造廠商

(含地址、電話)
	生產廠商或進口商

(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址

、電話)
	價格

(單價)
	標示查核結果
	品質項目檢測結果

	1
	燒烤休閒爐
	155g/h

SG-930
	無                      
	TPA[HK] LIMITED
	台灣保安工業股份有限公司

台北市中山區新生北路1段31號1樓

電話：02-25213351
	網路家庭國際資訊股份有限公司

台北市大安區敦化南路二段105號12樓
	1680
	●商品檢驗標識

R32478

器具本體標示之商品檢驗標識圖示錯誤。

●中文標示

未於商品之本體、包裝、標貼或說明書內標示報驗義務人地址。
	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	2
	FIRE火鳥BIRD卡式爐
	160g/h

SD-008
	韓國                          
	Sun Touch Co.,

Ltd.398-2,Young.jin-Ri,Boksoo-Myon,Kumsan-kun,Chungcheongnam-Do,Korea,41-7511804
	三元國際開發有限公司

雲林縣斗六市鎮東路360號

電話：05-5373422
	容智百貨商行

台南市歸仁區中山路1段305號

電話：06-3386122
	950
	○商品檢驗標識

  (H)C3 9220164

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	3
	妙管家迷你瓦斯爐
	125g/h

M588
	中國

大陸                      
	委託製造：MAXSUN CO.,LTD.

86-411-87858555
	達雅企業股份有限公司

台中市大里區忠孝路182號

電話：04-24954866
	容智百貨商行

台南市歸仁區中山路1段305號

電話：06-3386122
	799
	○商品檢驗標識

  (H)C4 8147641

○中文標示
	總評: ●

○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

●「電氣點火性能」

按壓點火器時，電極無火花

產生，無法點火。

○壓力感知安全裝置

	4
	遠紅外線卡式爐
	135g/h

JL-198
	台灣                 
	界龍工業股份有限公司

高雄市阿蓮區民族路398號

電話：07-6313832
	界龍工業股份有限公司

高雄市阿蓮區民族路398號

電話：07-6313832
	珈易有限公司

台南市歸仁區大通路50號1樓

電話：06-2308288
	1390
	○商品檢驗標識

  (I)C3 0936362

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	5
	卡旺火忍者不鏽鋼mini卡式爐
	135g/h

K1-1688S
	越南                          
	VI NA Kitchen Ware Joint Stock Co.Lot II.2B,Tan Binh Industrial Park,Vietnam.

848-38165045
	上旺股份有限公司

高雄市三民區黃興路329巷15號

電話：07-3730037
	珈易有限公司

台南市歸仁區大通路50號1樓

電話：06-2308288
	990
	○商品檢驗標識

  (I)C3 0709710

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	6
	御膳坊攜帶式卡式爐
	150g/h

VE-03
	越南                          
	VI NA Kitchen Ware Joint Stock Conpany Lot 11-2B,Street NO1  Tan Binh  Industrial Park,HCMC,Vietnam.
	亮宏實業有限公司

台南市北區公園路994巷5弄38之15號1樓

886-5-2316000
	奇詮開發有限公司歸仁分公司

台南市歸仁區中山路二段1號

電話：06-3386701
	450
	○商品檢驗標識

 (I)C3 6471831

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	7
	GRIZZLY休閒瓦斯爐
	160g/h

GL-090B
	中國

大陸                      
	委託製造：MAXSUN CO.,LTD.

822-538-2336
	達雅企業股份有限公司

台中市大里區忠孝路182號

電話：04-24954866
	家福股份有限公司台南中正分公司

台南市永康區中正南路358號

電話：06-2538481
	349
	○商品檢驗標識

  (I)C2 3698518

●中文標示

產品未附使用說明書。
	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	8
	攜帶式卡式爐（GCN-E1）
	211g/h

GCN-E1
	中國

大陸                      
	SENGOKU WORKS,LTD.

日本兵庫縣加西市別所町395

(0790)44-1021
	上旺股份有限公司

高雄市三民區黃興路329巷15號

電話：07-3730037
	家福股份有限公司台南中正分公司

台南市永康區中正南路358號

電話：06-2538481
	1880
	○商品檢驗標識

  (I)C3 0541836

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	9
	攜帶式卡式爐
	192g/h

ZA-3
	中國

大陸                      
	Iwatani Gas Appliances (Zhuha) Co.,Ltd.

0756-3383200
	達雅企業股份有限公司

台中市大里區忠孝路182號

電話：04-24954866
	容旺商行

台南市永康區大灣路607號1樓

電話：06-2050758
	990
	○商品檢驗標識

  (H)C4 3935997

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置

	10
	S-ONE火達人攜帶式卡式爐
	200g/h

S1-2800
	越南                          
	NGAN HA Industnes Co. Ltd. Lot No IV.9 Tan Binh Industrial Park. HCMC, Vietnan.

84-8-815-0635
	上旺股份有限公司

高雄市仁武區仁心路113巷20號

電話：07-3730037
	上尚商行

台南市永康區大灣路761號

電話：06-2735911
	990
	○商品檢驗標識

  (F)C5 3031982

○中文標示


	總評: ○
○「構造檢查」

○「燃氣通路之氣密性」

○「燃氣通路之耐壓性」

○「燃燒狀態」

○「電氣點火性能」

○壓力感知安全裝置


「○」表示符合；「●」表示不符合

 備註：

1.「品質檢測」：係依據國家標準CNS 14529，檢測項目說明如下：

  (1)「構造檢查」：器具及器具各部之構造，在製造上應考慮有關燃氣洩漏、發生火災之安全性及耐用性，於通常運輸安裝、使用時不產生破損或對使用上有障礙之變形。

  (2)「燃氣通路之氣密性」：須符合CNS 14529攜帶式卡式爐表1燃氣通路之氣密規定。
A.由容器至器具接合處，加以9 kgf/cm2之壓力，檢查是否有洩漏，但有容器從器具脫離之安全裝置者，以安全裝置作動之壓力為之。

B.由容器和器具之接合部至器具之高壓側處，器具開關全開，加以9 kgf/cm2之壓力，檢查是否有洩漏。

C.將器具裝置容器後，於器具開關全閉狀態下，以檢知火焰、肥皂液等檢查各部是否有洩漏。

D.器具開關至燄孔處，將器具開關全開，並點燃燃燒器，以檢知火焰檢查各部是否有洩漏。

  (3)「燃氣通路之耐壓性」：須符合CNS 14529攜帶式卡式爐表1燃氣通路之耐壓規定：無洩漏、變形及破壞。

  (4)「燃燒狀態」：

A.通常使用狀態下：
(A)能確實移火且無爆炸性著火及全部焰孔應在4秒內著火。

(B)不得有浮火。
(C)不得熄火。
(D)無回火。
(E)火燄要均勻。
(F)連續噪音應在60 dB以下。
(G)熄火時無爆炸音及4秒內熄火。
(H)理論乾燥燃燒廢氣中之CO濃度(體積%)應在0.14 %以下。
(I)不發生煤煙。
(J)電極部位正常使用時不得有與黃端燄接觸。

B.使用過大尺寸鍋之狀態：火燄不得有搖晃，模糊及刺鼻臭味情況。

  (5)「電氣點火性能」：須符合CNS 14529攜帶式卡式爐表1電氣點火性能規定。10次中有8次以上能點著，不得有連續不點火，且不得有爆炸性點火。。

(6)「壓力感知安全裝置」：須符合CNS 14529攜帶式卡式爐表1壓力感知安全裝置之作動性能規定。4 kgf/cm2以上6 kgf/cm2以下的範圍內要作動，且應有燃氣通路關閉後不得自動開啟之構造。

2.標示查核，查核項目為：依據CNS 14529及商品檢驗法查核「商品檢驗標識」及「中文標示」
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(1)商品檢驗標識：

 
 或
 (2)成品之標示：

A.器具之名稱、型式代號。

B.製造年月或批號。

C.製造廠商名稱或其代號。

  (3)使用標示：
A.操作標示：對點火、熄火、調節等使用操作不容易判斷者，應在器具易見處，用不易磨滅之方法，將操作使用方法簡明標示。

B.使用注意標示：

(A)應有遵照使用說明書之提示。

(B)有關使用容器之型式等事項。

(C)必須確認點火、著火、熄火動作之提示。

(D)有關使用上應注意之事項。

(E)有關維修、清潔等事項。

  (4)使用說明書：

A.對器具之使用上應特別注意之事項。

B.器具在安裝上之有關要領與注意事項。

C.有關器具之使用方法。

D.有關日常維修、清潔時之事項，例如需要維修或清潔之部位與方法。

E.簡單故障或異常時之判斷與處置方法。

F.有關器具故障維修之連絡對象。

G.器具之規範。

3.本次檢驗件數共10件，檢測結果為： 

  (1)品質檢測部分：1件（項次3）因「電氣點火性能試驗，按壓點火器時，電極無火花產生，無法點火。」，不符合檢驗標準要求；其餘9件商品皆符合規定。
  (2)標示檢查部分： 

A.商品檢驗標識：有1件(項次1) 因「器具本體標示之商品檢驗標識圖示錯誤」，不符合規定。
B.中文標示：有1件(項次7) 因「未附使用說明書」，不符合規定。
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